Ideen fir Dach - Wand - Fassade

=

Belastungstabellen
nach DIN EN 1999-1-1

Rechteckpaneel U 20 /20 R 200
1.1.3C 12
Aluminium

——— Paneelbreite 229 mm —

—— Baubreite 200 mm ——]
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Einfeldtrager A L i
Stutzweite L [m]
Blech- Eigen- L2
. . [}
dicke gewicht 52 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
[mm] [kN/m2] 035
zulassige Belastung g [kN/m?]
200 0.084 1 3,92 2,95 2,37 1,92 1,41 1,09 0,86 0,70 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
’ ' 2 1,85 1,20 0,84 0,59 0,43 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 | 0,065
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Zweifeldtrager { L i L ﬁt
Blech- Eigen- - Stitzweite L [m]
dicke gewicht 23 | o060 | oso [ 100 | 120 [ 140 | 160 | 180 | 200 | 220 [ 240 | 260 [ 280 | 300
[mm] [kN/m?] 05 zuléassige Belastung q [kN/m?]
200 0.084 1 3,70 2,65 1,95 1,47 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29
' ' 2 2,10 1,50 1,10 0,84 0,64 0,51 0,41 0,33 0,28 0,23 0,19 016 | 0135
Dreifeldtrager %‘HIHIIHHIUHHHHHH MHIHIIHUHIHIHIH%\HMHIHIJLHHHIHIHJ%Q
Blech- Eigen- - Stitzweite L [m]
dicke gewicht 23 | o060 | oso [ 100 | 120 [ 140 | 160 | 180 | 200 | 220 [ 240 | 260 [ 280 | 300
[mm] [kN/m?] 05 zuléassige Belastung q [kN/m?]
200 0084 1 3,80 2,75 2,10 1,65 1,31 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35
’ ' 2,10 1,44 1,03 0,77 0,59 0,46 0,36 0,29 0,24 0,19 0,16 013 | 0,112

Zeile 1 = ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Stand: Januar 2015
Zeile 2 = zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f <L / 150
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