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1 Lieferprogramm
1.1 Fassaden- und Dachprofile
1.1.1 Wellprofile / Pfannenprofil

1.1.1 A1
Wellprofil 18/76 - Fassade

Einsatz Werkstoff Dicke
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Länge
(mm) Beschichtungssysteme Farben / Oberflächen

Fassade

Aluminium
(DIN EN 1090-5)

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

1,64
1,97
2,29
2,63
2,95
3,28 bis 13.000

unbeschichtet
Polyesterlack

Polyesterlack Struktur
PVDF-Lack
HDP-Lack

Eloxal
Pulverlack

walzblank
stucco blank

RAL / NCS / DB
Eloxal nach EURAS

Farbeloxal
Sonderfarben

Stahl
(DIN EN 1090-4)

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

4,78
6,01
7,14
8,41
9,55

Polyesterlack
PVDF-Lack

PUR/PA

Aluzink mit SPT
Bauhausstil naturmatt

RAL / NCS / DB
Sonderfarben

Edelstahl(1)

(DIN EN 508-3) 0,70 6,69 bis 8.000 unbeschichtet
gefärbt

blank 2B (IIIC) ungeschliffen
blank 2R (IIID) spiegelnd

Toleranzen gem. DIN EN 1090

Z-14.1-848 Allgemeine Bauartgenehmigung für Aluminium-Wellprofile
T19-120 Baustatische Typenprüfung für Stahl-Wellprofile
Edelstahl ohne baustatische Nachweise
(1) Mit beidseitiger Schutzfolie
Auf Wunsch mit ein- oder beidseitiger Schutzfolie
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DETAIL Z Wasserfalle
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DETAIL Z Wasserfalle
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DETAIL Z Wasserfalle
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Herausragende Merkmale  
auf einen Blick:

	 Klassische, leicht ausgeprägte 
	 Wellenstruktur

	 Sicherheit durch Wasserfalle

	 Mit Typenprüfung

	� Güteüberwacht und DIN gerecht

Für die Beckleidung  
von Wänden und Fassaden

Anwendungsbereich:	Wand und Fassade

Verlegerichtung:	 Vertikal, horizontal, diagonal

Befestigungsart:	 Sichtbar 

Profilhöhe:	 18 mm

Material:	 Stahl, Aluminium, 
	 Zink, Edelstahl, Kupfer 
Schraubenbedarf:	 ca. 10 Stück je m2

WELLPROFILL 18/76
Profil-Nummer: 1.1.1 A1

Material Aluminium Stahl

Daten DIN EN 1090-5 DIN EN 1090-4

Dicken (mm) 0,50/0,60/0,70 
0,80/0,90/1,00

0,50/0,63/0,75 
0,88/1,00

Gewicht (kg/m2) ca. 1,64 - 3,53 ca. 5,15 - 10,29

Lieferlänge (m) bis 13,00 bis 13,00



www.laukien.de

Beliebter Universalprofi 

Das Wellprofil 18/76 ist das „Ur-Profil“ unter den 
Wellprofilen. Es eignet sich für die Bekleidung von 
Dach, Wand und Fassade.

Typisch für das Wellprofil 18/76 ist seine leicht aus-
geprägte Wellenstruktur. Die Wellen erscheinen 
gleichmäßig und zurückhaltend. Sie erzeugen weiche 
Licht-Schatten-Effekte. Fassade, Wand und Dach er-
halten ein feines, harmonisches Erscheinungsbild. 

ZUBEHÖR
	 Kantteile aus Stahl & Aluminium

	 Befestiger

	 Lichtplatten

 
Wir bieten ein umfangreiches  
Zubehörprogramm an.  
Sprechen Sie uns gerne an! 

FARBE & BESCHICHTUNG
Mit den Standardfarben unseres umfangreichen  
Lagerprogramms decken wir ein breites Spektrum an  
vielen Farbvarianten ab. Darüber hinaus bieten wir für  
größere Projekte unsere Stahl- und Aluminiumbleche 
in individuellen Sonderfarben und Spezialbeschich-
tungen an.

Unsere fortschrittlichen Beschichtungssysteme 
erfüllen höchste Anforderungen an Korrosions
beständigkeit und erreichen Korrosionsbeständig-
keitskategorien von RC 3 bis RC 5.

Sie wollen mehr zum  
Produkt erfahren? 

Hier gibt‘s alle Infos! 

04 | 25	 Für Druckfehler, inhaltliche und technische Änderungen kann keine Haftung übernommen werden.

Hans Laukien GmbH 

Borsigstraße 23  
24145 Kiel 
Tel. +49 431 7187-0 
Fax +49 431 7187-250

Pappelweg 2 
39288 Burg 
Tel. +49 3921 9384-0 
Fax +49 3921 9384-650

WELLPROFIL 18/76

https://www.laukien.de/produkte/fassade/wellprofile/wellprofil-18-76

