
Metallelemente mit Waben- oder Rautenstruktur 

Borsigstraße 23
24145 Kiel
Tel.: +49 431 71 87- 0
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Tel.: +49 3921 93 84 - 0
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Grundmaterial    
Aluminium              0,90 - 1,20 mm
Stahl                         0,63 - 1,00 mm 
Edelstahl                             0,70 mm

Wabenstruktur Strukturgrößen - variabel 
(unter Berücksichtigung der Schlüsselweite)
Schlüsselweiten 16/17/33/40/50 mm 
 
Strukturtiefen - variabel
max. 1,5-fache der Materialdicke

Produkte Steckpaneel PLUS®

 
Weitere Produkte auf Anfrage! 

Strukturierungsprozess Der Strukturierungsprozess basiert auf einem 
natürlichen, selbstorganisierten und damit 
einzigartig schonenden Umformprozess.
Weder das Material noch die Oberfläche werden 
dabei beschädigt.  
 
Durch das Strukturieren entstehen vorteilhafte, 
mechanische Eigenschaften in Verbindung mit 
einer lebendigen Optik.

Vorteile Blendarme Lichtreflexion
Strukturierte Reflektoren erzeugen ein
blendfreies Licht nach dem Prinzip der
Lichtpunktzerlegung.

Erhöhung der Biegesteifigkeit
Die erhöhte Biegesteifigkeit erlaubt je
nach Belastungsfall bis zu 40% Material-
und Gewichteinsparung.

Ressourcen - Effizienz
Ausnutzung der statischen Grenzen unter 
Beibehaltung bzw. Erfüllung der optischen 
Anforderungen.

Ideen für Dach · Wand · Fassade

Wabenstruktur 

Rautenstruktur 


