
Profil 5 
W 177 - 5,5

Standardlänge 
mm kg / Stück Tafeln je 

Palette

€ / Stück

Standardfarben

naturgrau ziegelrot, dunkelbraun, schwarz,  
pastellgrau, rotbraun

3.050 / 918* 36,90 50 65,90 80,00

2.500 / 918 30,22 65 50,40 62,90

2.000 / 918 24,18 65 41,90 50,30

1.600 / 918 19,34 65 33,30 41,00

1.250 / 918 15,11 65 25,10 31,30

DiBt Allgemeine Bauartgenehmigung, Durchsturzsicher: BG - Prüfbescheinigung
Vollkantig oder mit Eckenschnitt für Linksdeckung (3.050 / 918 nur vollkantig lieferbar)

150

45 14,5

177 177 60

148,5 Nutzbreite 873

Plattenbreite 918
163

6,
5

57
,5

+10 
- 5

Profil 6 
Profil 6 Kurzwellplatte 
W 177 - 6,5

Standardlänge 
mm kg / Stück Tafeln je 

Palette

€ / Stück

Standardfarben

naturgrau ziegelrot, dunkelbraun, schwarz,  
pastellgrau, rotbraun

2.500 / 1.095 36,14 65 49,90 59,40

2.000 / 1.095 28,91 65 40,70 47,60

1.600 / 1.095 23,13 65 34,20 38,50

1.250 / 1.095 18,07 65 25,40 29,70

Kurzwellplatte kg / Stück Tafeln je 
Palette

€ / Stück

Standardfarben

naturgrau ziegelrot, dunkelbraun, schwarz,  
pastellgrau

625 / 1.095* 9,51 200 13,70 15,20

150

45 14,5

177 177 60

148,5 Nutzbreite 1050

Plattenbreite 1095
163

6,
5

57
,5

+10 
- 5

Vorhandene Zertifikate: 
Geprüfte Qualität: DLG - Prüfbericht 
Umwelt - Produktdeklaration

* ohne allgemeine Bauartgenehmigung und ohne BG - Prüfbescheinigung für Durchsturzsicherheit

Wellplatten aus Faserzement

Preisliste 05. 2023

DiBt Allgemeine Bauartgenehmigung, Durchsturzsicher: BG - Prüfbescheinigung
Vollkantig oder mit Eckenschnitt für Linksdeckung 



Formstücke € / Stück

*Profil 6 Formstücke können auch für    
  Profil 6 Kurzwellplatte verwendet werden.

Abmessungen
mm

Profil 5 Profil 6*

naturgrau farbig naturgrau farbig

Wellfirsthauben
2 - teilig Profil 5       918 / 350 / 350 

Profil 6    1.095 / 350 / 350 42,40 55,20 50,80 60,60

Wellfirsthauben
1 - teilig

Profil 5       918 / 400 / 400 
Profil 6    1.095 / 400 / 400 
DN: 10° / 15° / 20° / 25° / 30°

55,90 69,10 74,30 85,80

Entlüfter - Wellfirsthaube
2 - teilig kpl. 
mit Sieb

Profil 5        918 / 350 / 350 
Profil 6     1.095 / 350 / 350 97,00 117,90 117,90 140,80

Wellpulthauben
Profil 5       918 / 300 / 300 
Profil 6    1.095 / 300 / 300 34,80 44,50 40,70 47,30

Maueranschlussstücke
Profil 5        918 / 300 / 150 
Profil 6    1.095 / 300 / 200 25,50 35,00 30,70 36,30

Traufenfußstück
Profil 5       908 / 149 / 250 
Profil 6    1.084 / 149 / 250 25,50 35,00 30,70 36,30

Giebelwinkel 2.500 / 300 /300 
2.000 / 300 /300 
1.600 / 300 /300 
1.250 / 300 /300

99,20 
88,30 
65,30 
55,80

106,90
95,00 
69,80 
60,00

99,20 
88,30
65,30
55,80

106,90
95,00 
69,80 
60,00

Firstabschluss
2 - teilig 300 x 435 58,20 71,90 58,20 71,90

Gratkappe mit Muffe

1.250 38,10 47,60 38,10 47,60

Aluzink blank Aluzink blank

Stahl - Traufenzahnleisten - ungelocht
Profil 5              871 / 150 
Profil 6          1.048 / 150 18,10 21,80

Stahl - Traufenzahnleisten - gelocht
Profil 5              871 / 150 
Profil 6          1.048 / 150 21,40 25,70

Zubehör | Wellplatten - Faserzement

Frachtkosten (ohne Entladung) - Anbruchpalette (Händlerlager/abweichend Händlerlager) 20,00 €/141,90 €
 - 1 bis 3 Paletten 20,00 €
 - ab 4 Paletten frachtfrei
Frachtkosten (mit Entladung) - ab 3 Paletten ebenerdig abgeladen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer ab Werk.



Befestigungsmaterial Stück / VPE Preise in €

Wellplattenbohrschraube feuerverzinkt
6,5 / 95 - komplett mit BAZ - Dichtung für Profil 8 100 53,40 / VPE

feuerverzinkt 
6,5 / 130 - komplett mit BAZ - Dichtung 100 73,70 / VPE

nicht rostender Stahl 
6,5 / 130 - komplett mit BAZ - Dichtung 100 142,80 / VPE

Wellplattenbohrschraube
nicht rostender Stahl
6,3 / 110 - komplett mit BAZ - Dichtung 100 275,00 / VPE

Lichtplatten VPE / Stück Preise in €

Sollux PVC, glashell oder transparent natur, biaxial gereckt, zug- / schlagfest
von > 900 kj/m2. Brandklasse B1 (nicht brennend abtropfend) 
 
     

- 21,20 / m2

Abstandhalter - 10
100

6,00 / VPE 
60,00 / VPE

Dehnbefestiger
für Lichtplatten, Größe: 9,5 x 22 mm zur elastischen 
Verbindung von unterschiedlichen Materialien
Klemmlänge 5-16 mm

10
92,10 /

100 Stück

PVC - Klebeband weiß, UV - stabil, Breite:   75 mm
weiß, UV - stabil, Breite: 100 mm

33 m / Rolle 
33 m / Rolle

16,90 / Rolle 
19,00 / Rolle

Kunststoffzubehör VPE / Stück Preise in €

Traufenlüftungskamm
1.000 mm lang, Kammhöhe: 60 mm, Farbe: schwarz 1 1,40 / Stück

Lüftungszahnleiste
Profil 5   schwarz 
Profil 6   schwarz 1 6,10 / Stück 

7,20 / Stück

Profilfüller Profil 5      885 mm lang, anthrazit 
Profil 6   1.062 mm lang, anthrazit 
Profil 8      910 mm lang, anthrazit

1
4,50 / Stück 
5,40 / Stück 
5,50 / Stück

Sanitärentlüfter
inkl. 10 St. 
Dehnbefestiger

nach DIN 1986, Grundplatte 600 / 480 mm, DN: 8° - 45°
Profil 5/6 Anschluss für Flexrohr Ø 100-125 mm
Profil 8 Anschluss für Flexrohr Ø 100 mm

1 135,70 / Stück

Lüftergaube
inkl. 10 St.
Dehnbefestiger

550 / 450 mm, (Lüftungsquerschnitt 200 cm2) 1 110,90 / Stück

Kittschnur Profil 5   Ø 8 mm / 1,10 m abgelängt 
Profil 6   Ø 8 mm / 1,30 m abgelängt

69,3 m / Rolle 
83,2 m / Rolle

0,90 / m
1,00 / m

First- und 
Gratlüfterrolle Breite: 310 mm / anthrazit, dunkelbraun, ziegelrot 5,0 m / Rolle 56,80 / Rolle

Profil 5
2.500 / 920
2.000 / 920
1.600 / 920
1.250 / 920

Profil 6
2.500 / 1.097
2.000 / 1.097
1.600 / 1.097
1.250 / 1.097

625 / 1.097

Profil 8
2.500 / 1.000
2.000 / 1.000
1.600 / 1.000
1.250 / 1.000
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Profil 8 
W 130 - 8

Standardlänge 
mm kg / Stück Tafeln je 

Palette

€ / Stück

Standardfarben

naturgrau schwarz, dunkelbraun, 
ziegelrot, pastellgrau

2.500 / 1.020 30,25 50 73,10 82,80

2.000 / 1.020 23,90 50 62,90 72,70

1.600 / 1.020 19,12 50 50,50 56,30

1.250 / 1.020 15,13 100 38,10 43,00

Vollkantig oder mit Eckenschnitt für Linksdeckung

Formstücke Abmessungen  
mm

€ / Stück

naturgrau farbig

Wellfirsthauben
2 - teilig

1.020 / 320 / 320 65,00 72,20

Giebelwinkel 2.500 / 300 /300 
2.000 / 300 /300 
1.600 / 300 /300 
1.250 / 300 /300

99,20 
88,30 
65,30 
55,80

106,90 
95,00 
69,80 
60,00

Firstabschluss
2 - teilig

300 x 435 58,20 71,90

Gratkappe mit Muffe

1.250 38,10 47,60

Aluzink blank

Stahl - Traufenzahnleisten - ungelocht

898 / 150 18,70

Stahl - Traufenzahnleisten - gelocht

898 / 150 22,00   

Borsigstraße 23
24145 Kiel
Tel.: +49 431 71 87- 0

Pappelweg 2
39288 Burg 
Tel.: +49 3921 93 84 - 0

Preisliste 05. 2023
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A6,5,A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny.Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem.Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů.

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02,

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou.Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny.
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO,A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků

CEMBR IT  WELLPLATTEN

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

1250 x 918 1,15 65 982 15,11

1600 x 918  1,47  65  1257  19,34

2000 x 918 1,84 65 1572 24,18

2500 x 918 2,30 65 1964 30,22

Gewicht: 13,20 kg/m2

Cembrit W177 – 6.5 RC (Profil 6 und Kurzwellplatte)

Cembrit W130 – 8

Cembrit W177 – 5.5 RC (Profil 5)

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

625* x 1095 0,68 100 951 9,51

1250 x 1095 1,37 65 1175 18,07

1600 x 1095 1,75 65 1503 23,13

2000 x 1095 2,19 65 1879 28,91

2500 x 1095 2,74 65 2349 36,14

Gewicht: 13,20 kg/m2

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

1250 x 1020 1,28 80 1210 15,13

1600 x 1020 1,63 80 956 19,12

2000 x 1020 2,04 80 1195 23,90

2500 x 1020 2,55 80 2420 30,25

Gewicht: 11,87 kg/m2
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A6,5,A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny.Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem.Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů.

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02,

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou.Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny.
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO,A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A6,5,A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny.Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem.Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů.

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02,

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou.Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny.
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO,A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494

C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků

* Kurzwellplatte mit einer Überdeckung von 12,5cm

www.laukien.de
verkauf@laukien.de

Frachtkosten (ohne Entladung) - Anbruchpalette (Händlerlager/abweichend Händlerlager) 20,00 €/141,90 €
- 1 bis 3 Paletten 20,00 €
- ab 4 Paletten frachtfrei

Frachtkosten (mit Entladung) - ab 3 Paletten ebenerdig abgeladen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer ab Werk.


