Ideen fir Dach - Wand - Fassade IAUMI

Belastungstabellen Wellenpaneel 20 / 200
nach DIN EN 1999-1-1 1.1.3C 13
Aluminium
| Paneelbreite 229 mm |
—— Baubreite 200 mm —
. . [T ——q
Einfeldtrager { L _,%\
Stutzweite L [m]
Blech- Eigen- L2
dicke gewicht g % 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2.00 2,20 2.40 2,60 2.80 3,00
[mm] [kN/m?] 035
zulassige Belastung g [kN/m2]
2.30 0085 1 20,00 | 1270 | 810 5,65 4,15 3,17 2,50 2,03 1,67 1,41 1,20 1,03 0,90
’ ' 2 20,00 | 11,10 6,10 3,75 2,44 1,67 1,18 0,87 0,66 0,51 0,41 0,32 0,26
Zweifeldtrager Emmmm:_mm\mm unwm:_mmlmm‘?\q
Blech- Eigen- =) Stitzweite L [m]
dicke gewicht 3 | o060 [ 080 [ 100 [ 120 [ 140 [ 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
[mm] [kN/m?] 035 zuldssige Belastung g [KN/m?]
5 30 0.085 1 18,00 | 11,30 | 7,50 5,35 3,99 3,08 2,44 2,00 1,65 1,39 1,19 1,03 0,89
’ ' 18,00 | 11,30 7,50 5,35 3,99 3,08 2,44 2,00 1,55 1,21 0,97 0,78 0,64
Dreifeldtrager {JmmmmumHm1%1\HIHHHEHHHHHH—%\JHHHlulﬁlmummg\q
Blech- Eigen- =) Stitzweite L [m]
dicke gewicht 3 | o060 [ 080 [ 100 [ 120 [ 140 [ 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
[mm] [kN/m?] 05 zulassige Belastung g [KN/m?]
2,30 0,085 ! 1890 | 1320 | 890 | 640 | 486 [ 375 | 300 [ 246 | 204 [ 172 | 147 [ 127 | 1,0
’ ' 1890 | 13,20 | 8,90 6,40 4,35 3,00 2,18 1,62 1,23 0,96 0,76 0,61 0,50

Zeile 1 = ohne Beschrénkung der Durchbiegung Stand: Januar 2015

Zeile 2 = zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f< L / 150
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