
0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

1 17,10 9,65 6,15 4,30 3,15 2,40 1,90 1,54 1,27 1,07 0,91 0,78 0,68

2 17,10 9,15 4,95 2,95 1,90 1,30 0,90 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

1 16,00 9,30 6,00 4,20 3,10 2,39 1,89 1,53 1,27 1,07 0,91 0,78 0,68

2 16,00 9,30 6,00 4,20 3,10 2,39 1,89 1,53 1,21 0,94 0,75 0,60 0,49

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

1 19,00 11,20 7,40 5,20 3,85 2,96 2,35 1,90 1,58 1,32 1,12 0,97 0,85

2 19,00 11,20 7,40 5,20 3,50 2,40 1,69 1,25 0,94 0,73 0,58 0,47 0,38

Zeile 1 = ohne Beschränkung der Durchbiegung

Belastungstabellen 
nach DIN EN 1999-1-1

Zackenpaneel 20 / 200
1.1.3 C 14
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Aluminium

Zeile 2 = zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von f ≤ L / 150

Stand: Januar 2015
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