
Mit Begeisterung für den gemeinsamen Erfolg

Dienstleistungen

Ideen für Dach · Wand · Fassade



Beratung
Wir unterstützen Sie beratend unabhängig und objektiv 

zu den unterschiedlichen Materialien der Fassadenbeklei-

dung – von der ersten Idee bis zur Fertigstellung Ihres 

Bauvorhabens. Unsere technischen Mitarbeiter verfügen 

über das Wissen und fundierte Erfahrung, denn sie sind 

größtenteils ausgebildete Handwerker, Bauingenieure 

oder Architekten.

Richtpreisermittlung 
Bevor die detaillierte Planung der Gebäudehülle beginnt, 

ist es unerlässlich, die eigenen Erwartungen an Gestal-

tung, Ausführung und Materialien mit dem zur Verfügung 

stehenden Budget abzugleichen. Wir bieten Ihnen als 

Orientierungshilfe eine fundierte Kostenschätzung für die 

Gebäudehülle auf Basis von Richtpreisen.

Als Hersteller und Händler von Bekleidungen für Fassade, 

Wand und Dach bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches 

und hochwertiges Produktsortiment aus Metall, Faserze-

ment, HPL und Kunststoffen. 

Paneele, Profile, Kassetten und Zubehör aus Metall für 

die vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickeln und 

fertigen wir selbst. 

Die Qualität Ihrer Gebäudehülle ist nicht alleine von der 

Qualität der verwendeten Materialien abhängig. Deshalb 

bieten wir neben einer hohen Produktqualität ein vollstän-

diges Paket an qualitätssichernden Serviceleistungen rund 

um das Thema Gebäudehülle. Unser Service bietet Ihnen 

einen echten Mehrwert. Einzelne unserer Serviceleistun-

gen sind, je nach Umfang, mit Kosten verbunden. Gerne 

erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

Sprechen Sie uns an!



Visualisierung
Sie haben eine gestalterische Idee und möchten wissen, 

wie diese am Gebäude aussieht? Gerne erstellen wir eine 

Visualisierung, um die Wirkung des einzelnen Bauteils im 

Verbund oder des konkreten Entwurfs der Gebäudehülle 

für Ihr Objekt besser greifbar zu machen.

Muster
ildschirm, Mitarbeiter diskutieren)

Um einen konkreten Eindruck von einer Idee zu bekom-

men, ist es oft hilfreich, diese Idee probehalber in die Praxis 

umzusetzen. Einzelne Muster oder sogar ganze Musterwände 

erstellen wir schnell und flexibel für Sie.



„Individuallösungen“ 
Mit unserem umfangreichen Sortiment an Stan-

dardprodukten können Sie Ihr Gebäude bereits 

sehr individuell bekleiden. Zusätzlich bieten wir 

Ihnen die Entwicklung und Industrialisierung 

von kreativen Individuallösungen an. Nutzen Sie 

unsere Flexibilität und profitieren Sie von unserer 

hohen Fertigungstiefe.

Statiken
Gestaltung, Material und Konstruktion beeinflus-

sen die statischen Eigenschaften der Fassadenbe-

kleidung. Um sicherzustellen, dass das gesamte 

System den gesetzlichen Anforderungen ent-

spricht, erstellen wir für Sie geprüfte Statiken für 

die Gebäudehülle.

Leistungstexte 

Um Ihre individuellen Ideen bewertbar zu 

machen, bieten wir Ihnen neben unseren 

umfangreichen Ausschreibungstexten auf www.

ausschreiben.de unsere Unterstützung ebenso 

bei der Erstellung individueller Leistungstexte an.



Montage- und Verlegepläne
Damit das Ergebnis passt, müssen Aufteilung 

und Verbund der Bekleidungselemente an dem 

Gebäude sicher geplant sein. Wir erstellen 

Montage- und Verlegepläne für Sie, so dass 

die Planung übersichtlich und nachvollziehbar 

beschrieben ist.

Beratung vor Ort 
Die persönliche Beratung vor Ort ist oft der bes-

te Weg, komplexe Sachverhalte zu klären. Durch 

unser engmaschiges Netz an Außendienstmitar-

beitern sind wir auch in Ihrer Nähe.

K KK K K Die Randabstände, Achsabstände
und Dübellänge sind zu beachten
und bauseits zu prüfen.

Schem. Darstellung. Bauseits Bauteile anpassen!

BAUVORHABEN

BAUHERR

GEZ.

PLANINHALT

MASSTAB

REG. Nr. BLATT

MONTAGE

Ingenieurbüro Pacek ‐ Dipl.‐Ing. Artur Pacek

Tel.: 05172‐1286424

31241 Ilsede

E‐Mail  : a.pacek@ibpacek.de

Ilseder Hütte 10

DATUM

Die erstellten Pläne  sind auf der Grundlage der übermittelten 
Planunterlagen erstellt worden. Sie sind nur nach Freigabe durch den 
Auftraggeber oder die Bauleitung gültig. Alle Angaben sind vor Ort anhand 
der Ausführungsunterlagen und der Gegebenheiten am Bau zu prüfen. Bei 
der Montage sind zwingend die vorgeschriebenen Randabstände der 
Fassadendübel einzuhalten.

schematische Darstellung der einzelnen Positionen

19.06.2015

i.A. Bullwinkel

Altenbrückerdamm 13, Lüneburg

168‐15 1/2

Notwendige Abmessung der waagerechten Aluminiumbleche bauseits festlegen.
Die angebenen Abstände sind einzuhalten.

Baubeginn erst nach Freigabe der Statik durch Prüfingenieur

Festpunkt Halter h = 150, t = 3mm ENAW 6060 T66
Verankerung: 2x SDF KB 10Hx80 
Verbindungsmittel:  2x SLA5 / 4-6-6,0x19 äußere Rundlöcher

Gleitpunkt Halter h = 75, t = 3mm ENAW 6060 T66
Verankerung:  1x SDF KB 10Hx80
Verbindungsmittel: 1x SLA5 / 4-6-6,0x19 Langloch

V bis ca.180mm Halter + Profil
Verankerungsgrund: KSV 2,0-20 
Gebäudehöhe: 11m 

Stärke nichttragende Schicht: 0mm (z.B. Putz) 
Bekleidung: Alusteckpaneel Plus 1mm

Die angegebenen Abstände sind Maximalab‐
stände und dürfen nicht überschritten werden

Vertikalschnitt
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Untergrund

Die Wandhalter sind lt. Statik
gedreht zu einander zu montieren.

Verankerung

T‐Profil

Thermostop 6mm

Wandhalter

L‐Profil

Verbindungsmittel

L- Profil 50/ 50/ 1,8
ENAW 6060 T66

T- Profil 100/ 50/ 1,8
ENAW 6060 T66

Festpunkt

senkr. Tragprofil

Thermostop

KSVBekleidung

SDF KB 10Hx80

SDF KB 10Hx80im Rundloch

Gleitpunkt

senkr. Tragprofil
Thermostop

KSV

SDF KB 10Hx80

SLA5 / 4-6-6,0x19
im Langloch

2x SLA5 / 4-6-6,0x19

Bekleidung

10
0

180
50

180
50

Profilstoß

Profilstoß

732 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 829 100100

19
65

31
10

29
96

13
50

12
36

17
60

17
60

5952 929832 5953

365

165

635

435

WB A= 1m WB A= 1m

Pos. Gewicht nF s [m] b [m]  L [m] k [m] Lg [m]  Windbereich
1 G 2 5 0,910 0 0,502 0,300 3,110 A
2 G 2 3 0,910 0 0,583 0,300 2,350 A
3 G 2 3 0,910 0 0,457 0,300 1,970 A
4 G 2 2 0,500 0 0,582 0,300 1,763 A
5 G 2 2 0,910 0 0,375 0,300 1,350 A
6 G 1 5 1,070 0 0,502 0,300 3,110 B
7 G 1 3 1,070 0 0,583 0,300 2,350 B
8 G 1 3 1,070 0 0,457 0,300 1,970 B
9 G 1 2 0,500 0 0,582 0,300 1,763 B
10 G 1 1 1,070 0 0,750 0,300 1,350 B
11 G 1 1 0,910 0 0,640 0,300 1,240 A
12 G 1 1 1,070 0 0,640 0,300 1,240 B
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Aufmaßhilfe 

Die exakte Ermittlung der Mengen und Abmes-

sungen der erforderlichen Bekleidungselemente 

ist unerlässlich für ein qualitativ hochwertiges 

Ergebnis. Bei dem Aufmaß unterstützen wir Sie bei 

Bedarf gerne.

Schulungen
 

Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade bietet ein 

hohes Maß an Gestaltungsfreiheit, sie ist wirtschaft-

lich, nachhaltig und beständig. Auch bauphysika-

lisch bietet sie viele Vorteile für die Bekleidung 

von Gebäuden. Wichtige Kenntnisse zu Aufbau, 

Bauphysik, Materialauswahl, Dimensionierung bis 

hin zur Montage vermitteln wir Ihnen in unseren 

Schulungen.



Borsigstraße 23

24145 Kiel

Tel.: +49 431 7187-0

Fax: +49 431 7187-250

Zentrale - Produktion - Vertrieb

Pappelweg 2

39288 Burg

Tel.: +49 3921 9384-0

Fax: +49 3921 9384-650

Produktion - Vertrieb

Fehrenkamp 12

49434 Neuenkirchen

Tel.: +49 5493 9877-0

Fax:  +49 5493 9877-350

Vertrieb

www.laukien.de

info@laukien.de
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