




























































1.1.3 C16  Zackenpaneel 21 / 25

Beschichtungsseite

Materialdicken:
Aluminium 2,0 mm 

Verschluss

Baubreite 200 mm

Paneelbreite 230 mm

2
9

Position

Bl

Blatt

Datum

Bearb.

Name

Name DateinameÄnderungZust. Datum

Gepr.

Oberfläche Maßstab

Tel. (0431) 7187-0

Fax (0431) 7187-138

24145 Kiel

Borsigstraße 23

A n w e n d u n g s t e c h n i k

1.1.3 C16  Zackenpaneel 21 / 25AS12-2018
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2
1

25



Position

Bl

Blatt

Datum

Bearb.

Name

Name DateinameÄnderungZust. Datum

Gepr.

Oberfläche Maßstab

Tel. (0431) 7187-0

Fax (0431) 7187-138

24145 Kiel

Borsigstraße 23

A n w e n d u n g s t e c h n i k

1.1.3 C18  Zackenpaneel 8 / 40AS12-2018
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1.1.3 C18  Zackenpaneel 8 / 40

Materialdicken:
Aluminium 2,0 mm 

Baubreite 200 mm

Paneelbreite 230 mm

1
68

40

Verschluss

Beschichtungsseite



Position

Bl

Blatt

Datum

Bearb.

Name

Name DateinameÄnderungZust. Datum

Gepr.

Oberfläche Maßstab

Tel. (0431) 7187-0

Fax (0431) 7187-138

24145 Kiel

Borsigstraße 23

A n w e n d u n g s t e c h n i k

1.1.3 C17  Zackenpaneel 14 / 20AS12-2018
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1.1.3 C17  Zackenpaneel 14 / 20

Materialdicken:
Aluminium 2,0 mm 

Baubreite 200 mm

Paneelbreite 230 mm

2
21
4

20

Verschluss

Beschichtungsseite












